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SAMENVATTING 
 
Aanleiding 
Op 17 november 2022 heeft TenneT met een vooraankondiging de markt geïnformeerd dat er naar 
verwachting onvoldoende transportcapaciteit beschikbaar zal zijn in het 110 kV-netwerk van Drenthe voor 
verdere groei van afname (verbruik) van elektriciteit in de periode 2024-2026. Na deze periode komt er te 
Zeijerveen een uitbreidingsproject gereed waarmee de (dreigende) transportschaarste wordt opgelost. De 
groei in gevraagde transportcapaciteit wordt veroorzaakt door de autonome groei van kleinverbruikers in het 
netwerk van Enexis en nieuwe aanvragen door grootverbruikers, met name ten behoeve van elektrificatie van 
warmte en mobiliteit.  
 
In dit onderzoek heeft TenneT de vraag naar transportcapaciteit en de aanwezige transportcapaciteit in detail 
geanalyseerd en de eventuele noodzaak tot en mogelijkheden voor toepassing van congestiemanagement 
onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van de gewijzigde Netcode die op 25 november 2022 in 
werking is getreden. Hierbij dient TenneT zich te houden aan de in Netcode gestelde kaders en waar 
noodzakelijk en mogelijk congestiemanagement toe te passen tot aan de financiële en/of technische grens. 
 

Gevraagde transportcapaciteit van juni 2023 kan gefaciliteerd worden op het hoogspanningsnetwerk 
Op basis van het onderzoek concludeert TenneT dat de gevraagde transportcapaciteit – zoals medio juni 2023 
bekend bij Enexis en TenneT – gefaciliteerd kan worden op het hoogspanningsnet van TenneT, ook zonder 
toepassing van congestiemanagement. De aanwezige transportcapaciteit is toereikend om te voorzien in de 
benodigde en gevraagde transportcapaciteit zoals bekend op moment van publicatie van dit rapport. Dit komt 
omdat de aanwezige transportcapaciteit groter is dan verondersteld ten tijde van de vooraankondiging. 
Formeel is er daarom momenteel nog geen sprake van congestie als bedoeld in de Netcode.  
 
Bovenstaande conclusies gelden voor de capaciteit van het hoogspanningsnetwerk van TenneT, waarbij het 
onderliggende distributienetwerk van Enexis niet onderzocht is. Tegelijkertijd laten de resultaten zien dat 
aanvullende aanvragen niet gefaciliteerd kunnen worden op het hoogspanningsnetwerk zonder toepassing 
van congestiemanagement. Om eventuele aanvullende aanvragen mogelijkerwijs onder toepassing van 
congestiemanagement te kunnen faciliteren, trekt TenneT de vooraankondiging niet in en wordt het 
betreffende netdeel Drenthe tot congestiegebied uitgeroepen. Gegeven het huidig beperkte aanbod van 
flexibiliteit zou aanvullende flexibiliteit benodigd kunnen zijn om aanvullende aanvragen te kunnen faciliteren. 
Deze flexibiliteit kan ook afkomstig zijn van nieuwe aanvragers zelf. Vanaf medio/eind 2024 wordt de 
aanwezige transportcapaciteit fors uitgebreid en kunnen aanvragen zonder congestiemanagement 
gefaciliteerd worden op het hoogspanningsnetwerk. Naar verwachting ontstaat er dan ruim 100 MW 
additionele ruimte.  
 
Beschikbare flexibiliteit geïnventariseerd maar nu nog niet benodigd voor congestiemanagement 
Om congestiemanagement toe te kunnen passen, moet er voldoende regelbaar vermogen (flexibiliteit) 
beschikbaar zijn in de markt. Hiervoor is TenneT afhankelijk van huidige en toekomstige aangeslotenen op 
het hoogspanningsnetwerk van TenneT en het distributienet van Enexis. Aangeslotenen die flexibiliteit 
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leveren, dienen op verzoek van de netbeheerder tijdens piekmomenten tijdelijk meer elektriciteit te produceren 
of minder elektriciteit af te nemen. TenneT heeft een marktanalyse uitgevoerd om in kaart te brengen hoeveel 
flexibel vermogen er potentieel beschikbaar is voor congestiemanagement. Hieruit is gebleken dat zowel de 
aangeboden flexibiliteit als het theoretisch potentieel aan flexibiliteit beiden zeer beperkt zijn. Gedurende het 
onderzoek is gebleken dat de inzet van flexibiliteit in het kader van congestiemanagement momenteel niet 
benodigd is. Het blijft evenwel mogelijk voor partijen hun interesse kenbaar te maken via de openbare 
belangstellingsregistratie.  
 
TenneT en Enexis nemen contact op met aanvragers van transportcapaciteit 
TenneT en Enexis zullen contact opnemen met de aanvragers van transportcapaciteit over de implicaties van 
dit onderzoek voor de desbetreffende aanvraag. Op basis van de transportcapaciteit van het 
hoogspanningsnetwerk, zal Enexis bepalen in hoeverre er knelpunten ontstaan op Enexis-stations. 
Vervolgens wijst Enexis de vrijgekomen transportcapaciteit volgens het first come, first served-principe toe 
aan individuele aanvragen op de wachtlijst. Hierna is duidelijk welke aanvragers gebruik kunnen maken van 
de vrijgekomen transportcapaciteit en wie hier daadwerkelijk gebruik van zullen maken. Indien aanvragen 
vervallen, kan dit weer ruimte scheppen voor nieuwe aanvragen zonder toepassing van 
congestiemanagement. Dankzij een capaciteitsuitbreiding te Zeijerveen, kunnen nieuwe aanvragen tot 
transportcapaciteit vanaf medio/eind 2024 zonder congestiemanagement gefaciliteerd worden. Bij een 
aanvullend aanbod van flexibiliteit kunnen nieuwe aanvragen mogelijk ook in de tussentijd gefaciliteerd 
worden. Dit aanvullende aanbod van flexibiliteit kan ook afkomstig zijn van de aanvragers zelf, als voldaan 
wordt aan de technische randvoorwaarden zoals beschreven in Hoofdstuk 5.  
 
Uitgangspunten en voorwaarden 
De resultaten van dit onderzoek zijn afhankelijk van de gehanteerde inputdata en enkele aannames. Bij 
wijzigingen door onvoorziene omstandigheden, zal TenneT te allen tijde de veiligheid en leveringszekerheid 
voorop stellen en zich daarbinnen maximaal inspannen om gevraagde transporten te faciliteren.  
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Samenvattend overzicht resultaten congestieonderzoek Drenthe 
 

Overzicht transportcapaciteiten in MW 

Jaartal (netsituatie) 2023 2024 2025 

Aanwezige transportcapaciteit 229 260 460 

Benodigde transportcapaciteit (bestaande uit reeds 
aangesloten klanten, aansluitingen in 
aanleg/opdracht en voorziene autonome groei) 

222 223 257 

Beschikbare transportcapaciteit 7 37 203 

Gevraagde transportcapaciteit (benodigde 
transportcapaciteit aangevuld met aanvragen) 

231 244 3241 

Toepassing van congestiemanagement 

Totale extra capaciteit door toepassing van 
congestiemanagement 

momenteel niet van toepassing 

Gefaciliteerde transportcapaciteit met toepassing 
van congestiemanagement (benodigde 
transportcapaciteit aangevuld met gefaciliteerd 
gedeelte van de wachtlijst) 

momenteel niet van toepassing 

Wachtlijst gefaciliteerd? Ja, t/m medio juni 2023 

Financiële aspecten congestiemanagement 

Verwachte kosten toepassing van 
congestiemanagement 

momenteel niet van toepassing 

Financiële grens (cumulatief) € 4.37 miljoen  

 

 
1 Vanwege capaciteitsuitbreidingen, is het niet mogelijk een uniforme vergelijking te treffen met de netsituaties van 2023 
en 2024. Er is in 2025 geen sprake van een stijging van gevraagde transportcapaciteit, maar dit getal is weergegeven naar 
rato van de belasting van meest relevante transformator op dat moment (t.o.v. aanwezige transportcapaciteit) 
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VOORWOORD 

Dit rapport bevat de bevindingen van het congestieonderzoek dat is uitgevoerd voor de verwachte 
transportschaarste ten gevolge van extra afname in het 110 kV-netwerk in Drenthe. Het doel van het 
onderzoek is om vast te stellen of en in welke mate er sprake is van congestie en te bepalen in hoeverre het 
mogelijk is om congestiemanagement toe te passen in het betreffende congestiegebied. Het onderzoek is 
uitgevoerd op basis van de eisen die aan een congestieonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit.  
 
TenneT en Enexis hebben daartoe gezamenlijk onderzoek gedaan naar de toepassing van 
congestiemanagement. Hierbij heeft Enexis prognoses opgesteld en ondersteund bij het inventariseren van 
beschikbare flexibiliteit van aangeslotenen in het netwerk van Enexis. Mede op basis van deze gegevens heeft 
TenneT vastgesteld in welke mate er congestiemanagement uitgevoerd kan en dient te worden. De resultaten 
hiervan zijn opgenomen in dit rapport, waarbij er onderlinge afstemming heeft plaatsgevonden over de 
conclusies van dit rapport.  
 
De gewijzigde Netcode is op 25 november 2022 in werking getreden. Hierin zijn nieuwe regels voor 
congestiemanagement opgenomen. De gewijzigde regels hebben onder andere betrekking op nieuwe 
producten voor congestiemanagement, zoals capaciteitsbeperkingscontracten en de mogelijkheid tot het 
toepassen van niet-marktgebaseerd congestiemanagement. Ook zijn de regels voor congestieonderzoeken 
veranderd.  
 
Het uitvoeren van de onderzoeken en het toepassen van congestiemanagement conform de gewijzigde 
Netcode is relatief nieuw. Op de reeds gepubliceerde congestieonderzoeken heeft TenneT van verschillende 
stakeholders, waaronder de ACM, reacties ontvangen. In het voorliggende rapport is getracht in te spelen op 
de ontvangen reacties. TenneT zal in samenwerking met overheden, de ACM en andere relevante 
stakeholders continue blijven bezien hoe congestieonderzoeken verder verbeterd kunnen worden.  
 
Dit rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstukken 1 en 2 behandelen de aanleiding en achtergrond van de 
verwachte congestie en de gehanteerde methodologie bij het uitgevoerde onderzoek. Vervolgens wordt in 
Hoofdstuk 3 de omvang en duur van de verwachte congestie behandeld. Met behulp van de markt-, financiële- 
en technische analyse wordt vervolgens vastgesteld of en in welke mate congestiemanagement een oplossing 
kan bieden voor de verwachte congestie. Hoofdstuk 4 behandelt de marktanalyse, waarin de uitkomsten van 
het marktonderzoek worden toegelicht. Congestiemanagement is immers afhankelijk van de deelname van 
marktpartijen. In Hoofdstuk 5 wordt de technische analyse beschreven. Hierin is getoetst hoeveel 
congestiemanagement toegepast kan worden in relatie tot de technische grens en zijn overige technische 
beperkingen en randvoorwaarden geanalyseerd. Hoofdstuk 6 behandelt de financiële analyse, waarin de 
financiële grens en geschatte kosten van congestiemanagement worden berekend. Tot slot wordt in Hoofdstuk 
7 geconcludeerd of en in welke mate congestiemanagement kan worden toegepast in het congestiegebied 
voor het oplossen van de verwachte congestie.  
 
  



 

 

 

 

 
 

DATUM 17 augustus 2023 
PAGINA 6 van 31 

 

Inhoudsopgave 

VOORWOORD 5 

1. INLEIDING EN CONGESTIEGEBIED 7 

2. METHODOLOGIE EN UITGANGSPUNTEN 9 
2.1 Opbouw onderzoek 9 
2.2 Inputdata en uitgangspunten 10 
2.3 Onzekerheden 11 

3. OMVANG VAN DE CONGESTIE 13 
3.1 Aanwezige transportcapaciteit 13 
3.2 Benodigde transportcapaciteit 14 
3.3 Gevraagde transportcapaciteit 15 
3.4 Verwachte belasting meest beperkende netcomponenten 16 
3.5 Vaststelling en duur van fysieke congestie 18 

4. MARKTANALYSE  20 
4.1 Werkwijze marktconsultatie 20 
4.2 Beschikbaar vermogen voor congestiemanagement 20 
4.3 Analyse marktconsultatie 21 

5. TECHNISCHE ANALYSE 22 
5.1 Aanwezig regelbaar vermogen 22 
5.2 Technische grens 23 
5.3 Kortsluitvermogen 24 
5.4 Technische maatregelen benodigd voor toepassen van congestiemanagement 24 

6. FINANCIËLE ANALYSE 25 
6.1 Financiële grens 25 
6.2 Geschatte kosten van congestiemanagement 25 

7. CONCLUSIE 27 
7.1 Synthese uitgevoerde analyses 27 

8. NAWOORD 29 

9. BIJLAGEN 30 
 



 

 

 

 

 
 

DATUM 17 augustus 2023 
PAGINA 7 van 31 

 

1. INLEIDING EN CONGESTIEGEBIED 

Zoals vermeld in de vooraankondiging van 17 november 2022, verwacht TenneT structurele congestie voor 
afname in het netdeel Drenthe in de periode 2024-2026. De verwachte congestie komt door uitloop van een 
project op de hoogspanningstations Zeijerveen 220 kV en Zeijerveen 110 kV, in combinatie met een groeiende 
vraag naar elektriciteit in de provincie Drenthe. Hier is sprake van een snelle ontwikkeling van warmtepompen, 
elektrisch vervoer en groei van grootverbruikers. 
 
De verwachte congestie treedt op bij de koppeltransformatoren te Zeijerveen die de verbinding vormen tussen 
het 220 kV-netwerk en het 110 kV-netwerk van Drenthe. Het 110 kV-netwerk wordt vermaasd bedreven met 
op sommige momenten een operationele netscheiding tussen Hardenberg en Ommen Dante. De 
hoogspanningsstations ten noorden van Musselkanaal Zandberg hebben een dermate laag effect op het 
knelpunt te Zeijerveen dat ontwikkelingen op deze stations niet wezenlijk bijdragen aan de verwachte 
congestie. Het congestiegebied omvat daarmee de volgende 110 kV-hoogspanningsstations: 

• Bargermeer 
• Beilen 
• Coevorden 
• Dedemsvaart (binnen provinciegrenzen Overijssel) 
• Emmen Weerdinge 
• Hardenberg (binnen provinciegrenzen Overijssel) 
• Hoogeveen 
• Klazienaveen Zwet 
• Marsdijk 
• Musselkanaal Zandberg 
• Veenoord 
• Wijster Oosterscheveld 
• Zeijerveen 

 
In Figuur 1 is een uitsnede gemaakt van het relevante netwerk.  
 
Dit onderzoek is gericht op het hoogspanningsnetwerk dat door TenneT beheerd wordt. Onderliggende 
distributienetten beheerd door regionale netbeheerders en gesloten distributiesystemen (GDS) zijn niet in 
beschouwing genomen.  
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Figuur 1-1: Overzicht 110 kV-netwerk Groningen en Drenthe.  
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2. METHODOLOGIE EN UITGANGSPUNTEN 

2.1 Opbouw onderzoek 
 
Het congestieonderzoek start met een berekening van de te verwachten vermogensstromen in de 
referentiesituatie. Dit is de verwachte toekomstige situatie waarin de reeds toegewezen aansluit- en 
transportverzoeken bij TenneT en Enexis afgerond zijn en de door Enexis ingeschatte autonome groei voor 
(klein)verbruik gerealiseerd is. Aanvullende aansluit- en transportverzoeken zijn in de referentiesituatie niet 
meegenomen. De verwachte vermogensstromen worden getoetst aan de netontwerpcriteria. De 
vermogensstromen zijn berekend voor gehele jaren, met een uurlijkse resolutie. 
 
Vervolgens wordt onderzocht of en in welke mate het gevraagde additionele vermogen toegelaten kan worden 
en of toepassing van congestiemanagement daarbij benodigd is. Hiertoe worden verschillende berekeningen 
uitgevoerd, waarbij het toegevoegde vermogen onder toepassing van congestiemanagement sequentieel 
opgehoogd wordt. Dit wordt getoetst aan zowel de financiële als de technische grens.  
 
Netbeheerders zijn verplicht om waar nodig en mogelijk congestiemanagement toe te passen tot aan de 
financiële of technische grens. De financiële grens is een door de Netcode vastgestelde limiet aan de omvang 
van congestiemanagement dat door netbeheerders toegepast dient te worden. Conform de Netcode zullen 
netbeheerders geen congestiemanagement toepassen om transporten te faciliteren waarmee de ingeschatte 
kosten van congestiemanagement de financiële grens overschrijden. Startende vanuit de referentiesituatie 
wordt getoetst hoeveel extra vermogen kan worden toegelaten totdat de verwachte kosten gelijk zijn aan de 
financiële grens. 
 
Om daadwerkelijk congestiemanagement toe te passen, is participatie van marktpartijen noodzakelijk. Deze 
marktpartijen leveren immers de flexibiliteit voor toepassing van congestiemanagement. Om dit flexibel 
vermogen in kaart te brengen is een consultatie bij marktpartijen gedaan, op basis waarvan geanalyseerd is 
in welke mate marktpartijen flexibel vermogen beschikbaar zouden kunnen en willen stellen. Daarbij is het van 
belang dat dit flexibel vermogen ook op de benodigde locaties en benodigde tijdstippen wordt aangeboden 
om daadwerkelijk fysieke congestie op te kunnen lossen. Ook dient dit vermogen afschakelbaar en/of 
aanstuurbaar te zijn om onderdeel uit te maken van het regelbare vermogen waarmee de technische grens 
bepaald wordt (zie §5.1).  
 
Aan de verplichting voor netbeheerders om waar (nodig en) mogelijk congestiemanagement toe te passen, 
wordt ook een technische grens gesteld. De technische grens zorgt ervoor dat het netwerk niet structureel 
overbelast wordt en beperkt daarmee veiligheidsrisico’s. Na de financiële- en marktanalyse worden de 
verwachte vermogensstromen, inclusief het (eventueel) toegevoegde vermogen, ook getoetst aan de 
technische grens. Ook deze grens stelt namelijk een limiet aan de omvang van congestiemanagement dat 
door de netbeheerder toegepast hoeft te worden. Tijdens de simulaties wordt iteratief berekend hoeveel 
additioneel vermogen toegevoegd zou kunnen worden met inzet van regelbaar vermogen 
(congestiemanagement) zonder dat netcomponenten overbelast zouden raken.  
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Vervolgens zijn de deelconclusies uit de financiële-, markt- en technische analyse gecombineerd om tot een 
oordeel te komen of en in welke mate congestiemanagement toegepast kan worden om te voorzien in de 
gevraagde transportcapaciteit. Daarbij is ook getoetst of er binnen de technische en financiële grens eventueel 
nog aanvullende ruimte beschikbaar is. Indien er naar verwachting, eventueel onder voorwaarden, nog 
mogelijkheden zijn voor het honoreren van aanvullende transportverzoeken, is dit ook aangegeven in deze 
conclusie.  
 
Daarnaast is ook getoetst op het toegestane kortsluitvermogen van het netwerk en is er geanalyseerd of er 
overige technische maatregelen noodzakelijk zijn om congestiemanagement veilig uit te kunnen voeren.  

2.2 Inputdata en uitgangspunten 
 
Uitwisselingsprofielen per TenneT-hoogspanningsstation vormen de basis voor dit congestieonderzoek. Deze 
uitwisselingsprofielen geven de verwachte vermogensstromen weer per station, per uur. Dit zijn netto 
profielen, dat wil zeggen dat het de optelsom is van de op dat moment geldende elektriciteitsproductie en 
elektriciteitsverbruik verbonden aan het station. Dit bestaat in dit onderzoek uit een combinatie van de 
aangeslotenen van TenneT en Enexis.  
 
De profielen met daarin de verwachte totale benodigde transportcapaciteit zijn door Enexis aan TenneT 
aangeleverd en zijn opgebouwd uit verschillende elementen:  

1) de meetgegevens van het meest recente jaar, in dit geval 20212; 
2) de klantaansluitingen (met bijbehorende transportcapaciteit) die reeds in aanleg zijn of in opdracht 

gegeven waren voor de vooraankondiging; 
3) de door Enexis ingeschatte autonome groei.3  

 
Naast de geprognosticeerde uitwisseling tussen TenneT en Enexis is de verwachte transportvraag door 
aangeslotenen (zowel afname als productie) op het hoogspanningsnetwerk van TenneT van belang voor het 
bepalen van de totale benodigde transportcapaciteit. Hierbij is voor huidige elektriciteitscentrales en 
(industriële) afnemers gewerkt met zowel historische data als met de te verwachten inzet hiervan, zoals 
gesimuleerd ten behoeve van het Investeringsplan 2022, scenario Klimaatakkoord, steekjaar 2025. De 
beschikbaarheid van elektriciteitscentrales volgt ook uit de door producenten opgegeven informatie ten 
behoeve van dit Investeringsplan. In enkele gevallen is uitgegaan van historische meetgegevens uit 2021. 
Groei van transportvraag door industriële afnemers is voorzien van een zo realistisch mogelijk verbruiksprofiel 
op basis van historische meetgegevens en scenarioprofielen uit het meest recente Investeringsplan.  
 
Aanvragen tot verhoging van de reeds gecontracteerde transportcapaciteit door bestaande klanten of aanleg 

 
2 Ten tijde van de start van het onderzoek waren de meetgegevens over 2022 nog niet beschikbaar.  
3 Autonome groei bestaat uit groei binnen reeds gecontracteerde vermogen (grootverbruik), groei van huishoudens / 
kleinverbruikers (bijvoorbeeld als gevolg van elektrische warmtepompen en laadpalen) en prognoses voor woningbouw. 
Zowel de autonome groei als de aansluitingen in aanleg of opdracht representeren een te verwachten groei in 
transportbehoefte die door de netbeheerder niet kan worden beïnvloed (omdat hiervoor geen aanvragen tot 
transportcapaciteit worden gedaan). 
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van nieuwe aansluitingen door grootverbruikers zijn geregistreerd als ‘nieuwe aanvragen’. Dit geldt zowel voor 
aanvragen gedaan bij Enexis als bij TenneT. In het rapport is bestudeerd of aan deze gevraagde 
transportcapaciteit voldaan kan worden4.  
 
Netmodel en gehanteerde netontwerpcriteria 
 
Bij de bepaling van de aanwezige en benodigde capaciteit wordt rekening gehouden met de van toepassing 
zijnde netontwerpcriteria en operationele veiligheidsgrenzen. De netontwerpcriteria volgen uit de 
Elektriciteitswet en het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas.5 In de berekeningen voor dit 
congestieonderzoek is getoetst aan de reguliere ontwerpcriteria: bij normaal bedrijf dient een enkelvoudige 
storing aan circuits, transformatoren of productie-eenheden niet te leiden tot een onderbreking van transport. 
Hierop zijn enkele uitzonderingen toegestaan.  
 
In het gehanteerde netmodel kent elk netwerkcomponent een maximale belastbaarheid die van toepassing is 
in de zomermaanden (april t/m oktober) en in de wintermaanden (november t/m maart). Die waarden 
verschillen omdat de thermische belastbaarheid van de netwerkcomponenten samenhangt met de 
omgevingstemperatuur. De berekende belasting van een netwerkcomponent bij een enkelvoudige storing 
dient lager te zijn dan de maximale belastbaarheid van dit netwerkcomponent; anders is er sprake van een 
overschrijding.  
 
In dit congestieonderzoek is niet getoetst aan het N-2 (‘operationeel N-1’) criterium. Dit criterium bestaat uit 
niet-beschikbaarheid wegens onderhoud van één willekeurig circuit, transformator, productie-eenheid of 
andere assets in combinatie met een storing van één willekeurig ander circuit, transformator of productie-
eenheid. Bij de beoordeling van het N-2 criterium wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om onderhoud 
te plannen ten tijde van gunstige productie- en belastingsituaties. Dat wil zeggen dat er sprake is van een 
knelpunt als onderhoud niet meer gepland kan worden zonder dat de enkelvoudige storingsreserve kan 
worden gegarandeerd. Om dan toch onderhoud mogelijk te maken dienen aangeslotenen te worden 
afgeregeld resp. afgeschakeld. Zwaarwegende beperkingen die voortkomen uit onderhoudsplanningen, 
zouden invloed kunnen hebben op de kosten gerelateerd aan onderhoudssituaties. 

2.3 Onzekerheden 
 
Een congestieonderzoek bevat inherent onzekerheid omdat toekomstige netwerk- en marktsituaties worden 
gesimuleerd. Tegelijkertijd dient het onderzoek te leiden tot een discrete conclusie: welke transportverzoeken 
kunnen worden gehonoreerd met toepassing van congestiemanagement? Daarom zijn de uitkomsten van dit 
congestieonderzoek geënt op prognoses, inschattingen op basis van historische data en analyses, en 
beoordelingen van experts. De berekende resultaten kunnen zowel positief als negatief beïnvloed worden 
door verschillende factoren. Voorbeelden hiervan zijn onvoorziene niet-beschikbaarheid van 
netwerkelementen, onvoldoende mogelijkheden om onderhoud te verschuiven, veranderingen in 

 
4 Gevraagde transportcapaciteit zoals medio juni 2023 bekend bij Enexis en TenneT 
5 Zie Elektriciteitswet 1998, artikel 16, vierde lid en het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas.  
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gebruiksprofielen grootverbruikers, onvoldoende beschikbaar regelbaar vermogen en afwijkingen ten opzichte 
van de veronderstelde gelijktijdigheid van variabele duurzame elektriciteitsproductie (i.e. het weer).  
 
Daarnaast laat het eerste moment waarop fysieke congestie optreedt zich moeilijk bepalen. Dit is afhankelijk 
van meerdere factoren, waaronder: 

1. de snelheid waarmee aangeslotenen de transportcapaciteit gebruiken bij aangevraagde groei in 
gecontracteerd transportvermogen;  

2. de snelheid waarmee Enexis en TenneT (wanneer van toepassing) nieuwe aansluitingen realiseren 
en de snelheid waarmee deze aansluitingen daadwerkelijk gebruik maken van de gecontracteerde 
transportcapaciteit; 

3. hoe de voorziene autonome groei in de netwerken van Enexis zich manifesteert; 
4. andere afhankelijkheden, zoals (on)voorziene niet beschikbaarheid van netcomponenten; en 
5. weersinvloeden. 

 
In dit onderzoek heeft TenneT op basis van huidige informatie de meest realistisch geachte inschatting van 
de toekomstige situatie gemaakt. Bij wijzigingen door onvoorziene invloeden, zal TenneT te allen tijde de 
veiligheid en leveringszekerheid van elektriciteit voorop stellen en zich daarbinnen maximaal inspannen om 
de gevraagde transporten te faciliteren. 
 
Tabel 2-1: Overzicht gebruikte definities 

Aanwezige 
transportcapaciteit  

De maximale capaciteit dat een net aan kan, met inachtneming van de van 
toepassing zijnde netontwerp criteria en operationele veiligheidsgrenzen. 

Benodigde 
transportcapaciteit  

De transportcapaciteit nodig om aan de vraag naar transport van alle 
gecontracteerde aangeslotenen in een (deel)net te voldoen, als bedoeld in artikel 
2.3 van de Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas. 

Beschikbare 
transportcapaciteit  

Het deel van de aanwezige transportcapaciteit welke niet wordt ingezet om aan 
de benodigde transportcapaciteit te voldoen. De beschikbare transportcapaciteit 
is gelijk aan het verschil tussen de aanwezige transportcapaciteit en de 
benodigde transportcapaciteit. 

Gevraagde 
transportcapaciteit 

De transportcapaciteit nodig om aan alle vraag naar transport te voldoen als 
gevolg van additionele aansluitingen en/of groei in transportbehoefte van 
bestaande aansluitingen. 
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3. OMVANG VAN DE CONGESTIE 

3.1 Aanwezige transportcapaciteit 
 
De totale aanwezige transportcapaciteit voor afname in het 110 kV-netwerk Drenthe bedraagt 229 MW. De 
aanwezige transportcapaciteit wordt bepaald door de capaciteit van de koppeltransformatoren te Zeijerveen. 
In lijn met de netontwerpcriteria wordt hierbij rekening gehouden met de resulterende capaciteit na een 
enkelvoudige uitval.  
 
Momenteel staan er twee koppeltransformatoren opgesteld te Zeijerveen, één met een nominaal vermogen 
van 200 MVA (TR201) en één met een nominaal vermogen van 370 MVA (TR202T). Voorheen hadden beide 
opgestelde transformatoren een nominaal vermogen van 200 MVA. De bijbehorende 220 kV- en 110 kV-
velden zijn daarom ook gedimensioneerd op dit vermogen van 200 MVA. Eén van de twee transformatoren is 
echter vroegtijdig en onder tijdsdruk vervangen door een nieuwe transformator met een nominaal vermogen 
van 370 MVA (huidige TenneT-standaard voor 220-110 kV transformatoren). Dit betekent dus dat de 370 MVA 
transformator aangesloten is op hoogspanningsvelden die ontworpen zijn voor een 200 MVA transformator. 
Ten tijde van de vooraankondiging is derhalve uitgegaan van een resulterende capaciteit van 200 MVA op 
deze netschakel (220 kV-veld; transformator; 110 kV-veld). Aanvullend onderzoek heeft sindsdien echter 
uitgewezen dat de componenten in deze hoogspanningsvelden hoger te belasten zijn tot 229 MVA. Derhalve 
is de resulterende aanwezige transportcapaciteit in deze fase 229 MW.6  
 
Op korte termijn (eind 2023) worden enkele componenten in deze hoogspanningsvelden vervangen waardoor 
die componenten ook niet meer bepalend zijn voor de omvang van de aanwezige transportcapaciteit. De 
capaciteit van de netschakel wordt dan 260 MVA. Dit heeft te maken met de koelcapaciteit van de geplaatste 
transformator van 370 MVA. Vanwege de vroegtijdige vervanging is het niet mogelijk gebleken deze 
transformator op een standaard wijze te plaatsen. Hiermee was er fysiek niet voldoende ruimte voor installatie 
van het reguliere koelvermogen en is de transformator tijdelijk uitgerust met slechts de helft van het normale 
koelvermogen. Hiermee heeft de transformator een nu te benutten capaciteit van 260 MVA. Derhalve is de 
resulterende aanwezige transportcapaciteit in deze fase 260 MW.  
 
Hierna zal er gewerkt worden aan verdere uitbreiding van het hoogspanningsstation. Zodra een derde 
koppeltransformator (370 MVA) geïnstalleerd is, bestaat de N-1 capaciteit uit de transformatoren van 200 MVA 
en 260 MVA, afhankelijk van de resulterende vermogensstromen eventueel nog aangevuld met een bijdrage 
van Meeden en Zwolle. Deze situatie wordt in de loop van 2024 bereikt en is hieronder weergegeven als de 
‘2025-situatie’. Derhalve is de resulterende aanwezige transportcapaciteit in deze fase 460 MW. Op termijn 
wordt de koelcapaciteit van de hierboven beschreven transformator uitgebreid en kan deze transformator 
volledig benut worden. De resulterende aanwezige transportcapaciteit wordt in deze fase 570 MW. Deze 

 
6 Hoewel dit congestieonderzoek zich richt op de koppeltransformatoren te Zeijerveen, is er sprake van een vermaasd 
netwerk waarbij er ook koppeltransformatoren te Zwolle en Meeden opgesteld staan. In de N-1 situatie met uitval van een 
transformator te Zeijerveen, leveren deze ook een bijdrage aan het netwerk in Drenthe. Hierdoor wordt de aanwezige 
capaciteit niet beperkt tot de transformatorcapaciteit van TR201 (200 MVA).  
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laatste uitbreiding is niet beschouwd in dit rapport omdat het geen invloed heeft op de voorliggende 
congestieperiode.  
  
De komende jaren wordt de aanwezige transportcapaciteit in Drenthe uitgebreid met de in tabel 3-1 genoemde 
projecten om structureel te kunnen voorzien in de groeiende vraag naar transportcapaciteit. 
 
Tabel 3-1. Geplande uitbreidingsprojecten 

Provincie Project Geplande datum inbedrijfname7 

Drenthe 002.763 - Zeijerveen 220 kV vervangen 
transformator TR2028 

2024-2026 

 
De technische transportcapaciteit op het koppelpunt Zeijerveen zal groeien als gevolg van de geplande 
investeringen. 
 
Tabel 3-2. Transportcapaciteit op koppelpunt Zeijerveen  

Overzicht ontwikkeling transportcapaciteit 

Jaartal (netsituatie) 2023 2024 2025 

Aanwezige transportcapaciteit 229 260 (200) 9 460 

Reden toename transportcapaciteit - 
Vervanging 
beperkende 

veldcomponenten 

Plaatsing derde 
koppeltransformator 

3.2 Benodigde transportcapaciteit 
 
De benodigde transportcapaciteit is gedefinieerd als de capaciteit benodigd om aan de vraag van transport 
van alle gecontracteerde aangeslotenen te voldoen. Hieronder wordt verstaan de transportvraag van huidige 
aangeslotenen, de transportvraag van nog niet aangesloten maar wel reeds gecontracteerde aanvragen en 
de transportvraag als gevolg van autonome groei (zie § 2.2). Hierin zit reeds verdisconteerd de lopende 
aansluittrajecten voor duurzame opwek die reeds in aanleg zijn of in opdracht zijn gegeven en de door Enexis 
ingeschatte autonome groei. De verwachte netto benodigde transportcapaciteit in Drenthe bedraagt 222 MW 

 
7 Op basis van meest recente projectplanning.  
8 Projectscope is uitgebreid naar naast vervanging ook het plaatsen van additionele transformatoren.  
9 Omdat de twee transformatoren van 200 en 370 MVA een afwijkende impedantie hebben, stroomt een relatief groter 
deel van het vermogen naar de transformator met een nominale capaciteit van 370 MVA (TR202T). In eerste instantie 
vormt deze daarmee het primaire knelpunt. Na vervanging van de veldcomponenten stijgt de capaciteit hiervan, en 
verplaatst het knelpunt zich naar de transformator met een nominale capaciteit van 200 MVA (deze bereikt ‘eerder’ de 
100%). Deze trekt echter ook minder vermogen aan dan de parallel geplaatste transformator TR202T. Voor de 
eenduidigheid zijn de getallen daarom vermeld voor de transformator met nominale capaciteit van 370 MVA, met de 
effecten op de andere transformator vermeld tussen haakjes. Deze grafieken zijn bijgevoegd in de bijlage.  
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(2023), met een groei naar 223 MW (2024) en 257 MW (2025).  
 
De benodigde transportcapaciteit is berekend door de resulterende vermogensstroom over de 
koppeltransformator Zeijerveen te analyseren voor de situatie waarin wordt voorzien in de benodigde 
transportcapaciteit.  
 
In het congestiegebied is daarmee de aanwezige transportcapaciteit op het hoogspanningsnet voldoende 
om te voldoen aan de benodigde transportcapaciteit, zoals bekend in juni 2023.  

3.3 Gevraagde transportcapaciteit 
 
De gevraagde transportcapaciteit bestaat uit de benodigde transportcapaciteit aangevuld met de openstaande 
(offerte)aanvragen voor transportcapaciteit door klanten van ofwel TenneT danwel Enexis (‘nieuwe 
aanvragen’). In de tabel hieronder zijn de benodigde en gevraagde capaciteiten weergegeven, zoals bekend 
in juni 2023. Door verscheidene effecten is de netto gevraagde transportcapaciteit kleiner dan de bruto 
optelling van de benodigde transportcapaciteit en van toepassing zijnde wachtlijst.10 De gevraagde 
transportcapaciteit is berekend door de resulterende vermogensstroom over de koppeltransformator 
Zeijerveen te analyseren voor de situatie waarin wordt voorzien in de gevraagde transportcapaciteit. Vanwege 
de capaciteitsuitbreiding op korte termijn (eind 2023) is bij de gevraagde transportcapaciteit samen met Enexis 
fijnmazig ingeschat welke transportcapaciteit naar verwachting door aanvragers gebruikt zal worden 2023 en 
welke transporten pas in 2024 gerealiseerd zullen worden.  
 
Tabel 3-3. Gevraagde transportcapaciteit op koppelpunt Zeijerveen  

Overzicht ontwikkeling gevraagde transportcapaciteit 

Jaartal (netsituatie) 2023 2024 2025 

Benodigde transportcapaciteit 222 223 (183) 11 257 

Wachtlijst  46 102 102 

 
10 Vanwege ongelijktijdigheid in de piekvragen van de aanvragen en de vermazing in het hoogspanningsnetwerk Drenthe, 
is de netto optelling van benodigde en gevraagde transportcapaciteit kleiner dan de bruto optelling. Het netdeel Drenthe 
wordt gevoed vanuit drie 220 kV-hoogspanningsstations: Zeijerveen, Meeden en Zwolle-Hessenweg. Het effect van 
additionele vermogensvraag op het knelpunt te Zeijerveen is daarmee afhankelijk van de locatie van de additionele 
vermogensvraag. Deze effecten zijn meegenomen in de weergave van de gevraagde transportcapaciteit.  
11 Omdat de twee transformatoren van 200 en 370 MVA een afwijkende impedantie hebben, stroomt een relatief groter 
deel van het vermogen naar de transformator met een nominale capaciteit van 370 MVA (TR202T). In eerste instantie 
vormt deze daarmee het primaire knelpunt. Na vervanging van de veldcomponenten stijgt de capaciteit hiervan, en 
verplaatst het knelpunt zich naar de transformator met een nominale capaciteit van 200 MVA (deze bereikt ‘eerder’ de 
100%). Deze trekt echter ook minder vermogen aan dan de parallel geplaatste transformator TR202T. Voor de 
eenduidigheid zijn de getallen daarom vermeld voor de transformator met nominale capaciteit van 370 MVA, met de 
effecten op de andere transformator vermeld tussen haakjes. Deze grafieken zijn bijgevoegd in de bijlage. 
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Gevraagde transportcapaciteit 231 244 (200) 32412 

 
In het congestiegebied is daarmee de aanwezige transportcapaciteit in het hoogspanningsnet voldoende om 
te voldoen aan de gevraagde transportcapaciteit, zoals bekend in juni 2023.13  

3.4 Verwachte belasting meest beperkende netcomponenten 
 
In deze paragraaf wordt visueel weergegeven wat de verwachte belasting is op de beperkende 
netcomponenten in een situatie waarin geen congestiemanagement wordt toegepast en de volledige 
gevraagde transportcapaciteit wordt gefaciliteerd. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt dat de verwachte 
belastingstromen in dit geval niet tot overschrijdingen leiden van de beschikbare capaciteit. De gevraagde 
transportcapaciteit kan dus toegestaan worden zonder toepassing van congestiemanagement. 
 
De verwachte belasting van de koppeltransformatoren wordt berekend met vermogensstroomberekeningen. 
Hierbij is gewerkt met de uitgangspunten benoemd in Hoofdstuk 2. De basis van deze berekeningen vormen 
historische metingen op de uitwisselpunten, aangevuld met de benoemde elementen waaronder autonome 
groei, reeds gecontracteerd vermogen en de te verwachten transportvraag van industriële afnemers en 
thermische elektriciteitsproductie. Voor elk van deze categorieën is een inschatting gemaakt van het 
belastingpatroon op basis van metingen en/of scenario’s.14 Ook is bij deze berekeningen rekening gehouden 
met de van toepassing zijnde netontwerpcriteria en operationele veiligheidsgrenzen zoals beschreven in 
paragraaf 2.3.  
 
Onderstaande figuren tonen de verwachte transportbelasting met toepassing van enkelvoudige 
storingsreserve van de beperkende koppeltransformator voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Hiermee wordt 
een gedetailleerd inzicht geboden in de ontwikkelingen van de gevraagde transportcapaciteit de komende 
jaren.  
 
Uit onderstaande grafieken blijkt dat de aanwezige transportcapaciteit van het hoogspanningsnet niet 
overschreden zal worden als gevolg van het faciliteren van de gevraagde transportcapaciteit15. Dit is 
weergegeven voor de transformator TR202T. In de bijlage zijn dezelfde grafieken ook opgenomen voor de 
andere opgestelde transformator te Zeijerveen (TR201).  
 
 
  

 
12 Vanwege capaciteitsuitbreidingen, is het niet mogelijk een uniforme vergelijking te treffen met de netsituaties van 2023 
en 2024. Er is in 2025 geen sprake van een stijging van gevraagde transportcapaciteit, maar dit getal is weergegeven naar 
rato van de belasting van meest relevante transformator op dat moment (t.o.v. aanwezige transportcapaciteit). 
13 Formeel met uitzondering van één geprognosticeerd uur in 2023 à 231 MW (101%). 
14 Belastingprofielen op basis van scenario’s zijn gebaseerd op de scenario’s en marktsimulaties conform het 
Investeringsplan Net op land 2022-2031. 
15 Formeel met uitzondering van één geprognosticeerd uur in 2023 à 231 MW (101%). 
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Figuur 3-1: Verwachte belasting koppeltransformator TR202T te Zeijerveen bij faciliteren van de gevraagde transportcapaciteit 

(2023). 
 

 
Figuur 3-2: Verwachte belasting koppeltransformator TR202T te Zeijerveen bij faciliteren van de gevraagde transportcapaciteit 

(2024). 
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Figuur 3-3: Verwachte belasting koppeltransformator TR202T te Zeijerveen bij faciliteren van de gevraagde transportcapaciteit 

(2025). 
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3.5 Vaststelling en duur van fysieke congestie 
 
Zoals eerder is toegelicht, is de aanwezige transportcapaciteit (229 MW) iets lager dan de gevraagde 
transportcapaciteit (231 MW), echter is dit slechts één geprognosticeerd uur het geval.16. Hiermee is er geen 
sprake van structurele congestie. De conclusie is dat de huidige capaciteit van de beperkende netelementen 
in Drenthe toereikend is voor de totale voorziene vraag naar transportcapaciteit.  
 
Met de in Tabel 3-1 genoemde projecten, zal het hoogspanningsnet de komende jaren gefaseerd worden 
uitgebreid. De aanwezige transportcapaciteit zal daarmee ook geleidelijk worden vergroot. Onderstaande tabel 
toont de aanwezige, benodigde, beschikbare en gevraagde transportcapaciteit voor de komende jaren.  
 
Tabel 3-4. Overzicht transportcapaciteit Drenthe 

Overzicht ontwikkeling transportcapaciteit (in MW) 

Jaartal (netsituatie) 2023 202417 2025 

Aanwezige transportcapaciteit 229 260 (200) 460 

Benodigde transportcapaciteit (bestaande uit reeds 
aangesloten klanten, aansluitingen in 
aanleg/opdracht en voorziene autonome groei) 

222 223 (183) 257 

Beschikbare transportcapaciteit 7 37 (17) 203 

Wachtlijst 46 102 102 

Gevraagde transportcapaciteit (benodigde 
transportcapaciteit aangevuld met aanvragen) 

231 244 (200) 32418 

 
  

 
16 Eén uur in 2023 à 231 MW (101%). 
17 Omdat de twee transformatoren van 200 en 370 MVA een afwijkende impedantie hebben, stroomt een relatief groter 
deel van het vermogen naar de transformator met een nominale capaciteit van 370 MVA (TR202T). In eerste instantie 
vormt deze daarmee het primaire knelpunt, maar na vervanging van de veldcomponenten, verplaatst het knelpunt zich 
naar de transformator met een nominale capaciteit van 200 MVA. Deze trekt echter ook minder vermogen aan. Voor de 
eenduidigheid zijn de getallen daarom vermeld voor de transformator met nominale capaciteit van 370 MVA, met de 
effecten op de andere transformator vermeld tussen haakjes. 
18 Vanwege capaciteitsuitbreidingen, is het niet mogelijk een uniforme vergelijking te treffen met de netsituaties van 2023 
en 2024. Er is in 2025 geen sprake van een stijging van gevraagde transportcapaciteit, maar dit getal is weergegeven naar 
rato van de belasting van meest relevante transformator op dat moment (t.o.v. aanwezige transportcapaciteit). 
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4. MARKTANALYSE  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in het potentiële aanbod van flexibiliteit in Drenthe. Door middel van een consultatie 
bij marktpartijen is geïnventariseerd welke flexibiliteit mogelijk beschikbaar is voor congestiemanagement. 
Vervolgens is bekeken welk gedeelte hiervan inzetbaar en/of benodigd is op de momenten met congestie. 
Flexibiliteit aangeboden door marktpartijen als onderdeel van congestiemanagement kan bestaan uit 
biedingen voor redispatch of het sluiten van contracten met een capaciteitsbeperking.  

4.1 Werkwijze marktconsultatie 
 
In Drenthe is een inventarisatie uitgevoerd naar de mogelijke flexibiliteit van marktpartijen om te kunnen 
bijdragen aan congestiemanagement. Deze inventarisatie is gedaan door middel van: 

• Openbare belangstellingsregistratie: op de website PartnersinEnergie.nl is eind november 2022 een 
formulier gepubliceerd waarmee belangstelling van marktpartijen in congestiemanagement 
geregistreerd wordt. Dit is een gezamenlijke belangstellingsregistratie van Enexis, Liander, Stedin en 
TenneT.  

• Gesprekken met aangeslotenen TenneT: Naast de openbare belangstellingsregistratie, heeft TenneT 
ook gesprekken gevoerd met partijen in het gebied die naar inzicht van TenneT potentieel de grootste 
bijdrage zouden kunnen leveren aan congestiemanagement. In Drenthe betrof dit één partij (meerdere 
aansluitingen) met mogelijk relevant aanbod van de benodigde flexibiliteit.  

 
Via de openbare belangstellingsregistratie heeft elke aangeslotene in dit gebied de mogelijkheid gehad aan 
TenneT te laten weten interesse te hebben in het leveren van congestiemanagementdiensten. De partij 
waarmee een verdiepend gesprek is gevoerd is geselecteerd op basis van hun bestaande transportcapaciteit 
in combinatie met een gunstige locatie in het netwerk (elektrotechnische effectiviteit op het knelpunt). 

4.2 Beschikbare flexibiliteit voor congestiemanagement 
 
Uit de analyse blijkt dat er 214 aansluitingen in het gebied zijn die groter zijn dan 1 MW, bestaande uit 162 
aansluitingen groter dan 1 MW voor invoeding en 52 aansluitingen groter dan 1 MW voor afname. In de 
marktconsultatie (combinatie belangstellingsregistratie en gesprekken) is een reactie ontvangen op 4 van deze 
aansluitingen. In paragraaf 5.1 (technische grens) is de geïdentificeerde omvang van flexibiliteit meegenomen 
in de bepaling van het regelbaar vermogen.  
 
Flexibiliteit aangeboden door marktpartijen als onderdeel van congestiemanagement kan bestaan uit ofwel 
biedingen voor redispatch of het sluiten van contracten met een capaciteitsbeperking. De gewenste 
verhouding tussen redispatch en capaciteitsbeperkingen is niet op voorhand bepaald in dit onderzoek en zal 
ook kunnen variëren gedurende de looptijd van congestiemanagement. De gewenste verhouding is afhankelijk 
van meerdere factoren, waaronder voorspelbaarheid van congestie, voldoende beschikbaarheid van 
opregelvermogen, accurate prognoses van aangeslotenen, beschikbaarheid van voldoende partijen voor 
concurrerende prijsvorming en verwachte duur van de congestie. De verhouding zal dus tijdens de 
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implementatiefase en looptijd van congestiemanagement verder bepaald en mogelijk aangepast worden.  
 
Het beschikbare vermogen voor congestiemanagement wordt bepaald door het opgegeven geïnstalleerd 
vermogen van markpartijen, maar ook door de beschikbaarheid van dat vermogen op de benodigde 
momenten. Zo kunnen elektriciteitsproductie-eenheden die al op maximaal vermogen draaien, geen extra 
vermogen meer leveren en kunnen zodoende op dat moment geen opregelvermogen aanbieden ten behoeve 
van congestiemanagement. Anderzijds kan geen afregelvermogen worden geleverd op momenten dat 
elektriciteitsproductie-eenheden geen elektriciteit produceren. Andere voorbeelden van deze afhankelijkheid 
zijn dat flexibiliteit uit zon- en windproductie alleen onder bepaalde weersomstandigheden te benutten is en 
dat industriële vraagrespons niet altijd beschikbaar is. Deze afhankelijkheden zijn door TenneT meegenomen 
in het onderzoek. Op basis van de gegevens uit het Investeringsplan, is de flexibiliteit van de conventionele 
productie-eenheden gebaseerd op prognoses en flexibiliteit uit zon- en windproductie gerelateerd aan het 
verwachte productieprofiel van deze bronnen. Voor de overige flexibiliteit is een inschatting gemaakt van de 
beschikbare capaciteit op het meest kritische moment.  

4.3 Analyse marktconsultatie 
 
Uit de marktanalyse blijkt dat zowel de aangeboden flexibiliteit als het theoretisch potentieel aan flexibiliteit 
beiden zeer beperkt zijn (slechts enkele megawatt). In het congestiegebied staan enkele thermische productie-
eenheden die ook zijn beschouwd in dit onderzoek. Deze eenheden zijn in de berekeningen verondersteld 
reeds op maximaal vermogen actief te zijn op de relevante momenten, wat in lijn met historisch gerealiseerde 
data en de verwachte inzet vanuit marktsimulaties is. Andere opgestelde thermische productie-eenheden 
blijken na navraag bij de eigenaar niet langer operationeel te zijn en zijn daarmee niet beschouwd als bruikbaar 
flexibel vermogen.  
 
In het gebied is één industriële klant voor afname aangesloten op het hoogspanningsnetwerk van TenneT. Dit 
betreft ook een significant vermogen. Het reguliere gebruiksprofiel, en daarmee het potentiële 
flexibiliteitsaanbod, van deze klant komt echter niet overeen met de momenten waarop congestie primair 
voorzien zou zijn. Hiermee is de potentiële bijdrage aan mogelijk benodigde flexibiliteit als laag ingeschat. 
Daarnaast betreft dit een primair proces van groot openbaar belang die aanspraak maakt op de 
uitzonderingsregels voor vitale processen zoals omschreven in artikel 9.43 van de Netcode.  
 
Verder is, mede gezien de lage respons op de openbare belangstellingsregistratie, gedurende de 
marktconsultatie het theoretisch potentieel van aangeslotenen in het netwerk van Enexis nader geanalyseerd. 
Dit potentieel is geanalyseerd door de capaciteit van de aansluiting, de effectiviteit op het knelpunt (zie 
Hoofdstuk 3) en de mogelijke flexibiliteitsbijdrage te beschouwen. Dit potentieel bleek zeer beperkt te zijn. 
Omdat tegelijkertijd bleek dat de gevraagde transportcapaciteit gefaciliteerd kon worden zonder toepassing 
van congestiemanagement, zijn er geen aanvullende acties ondernomen. Het is evenwel voor partijen mogelijk 
gebleven hun interesse kenbaar te blijven maken via de openbare belangstellingsregistratie. 
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5. TECHNISCHE ANALYSE 

Netbeheerders zijn verplicht om waar mogelijk congestiemanagement toe te passen tot aan de financiële of 
technische grens. De technische grens wordt bepaald aan de hand van de aanwezige transportcapaciteit en 
het aanwezige regelbare vermogen. De technische grens bedraagt minimaal 110% van de aanwezige 
transportcapaciteit en kan met het aanwezige regelbaar vermogen verhoogd worden tot maximaal 150% van 
de aanwezige transportcapaciteit (zie Netcode artikel 9.10.2.d).  

5.1 Aanwezig regelbaar vermogen 
 
Onder de in de Netcode genoemde definitie voor regelbaar vermogen – “Opgesteld vermogen van 
aangeslotenen dat in staat is om te reageren op een elektronisch sturingssignaal en door middel hiervan door 
de netbeheerder aangestuurd kan worden” – verstaat TenneT het volgende vermogen: 

• Productievermogen dat door de netbeheerder kan worden gewijzigd via een elektronische interface 
naar de aangeslotene (bijvoorbeeld op basis van de implementatie van de NC RfG19), en 

• Overig vermogen dat door de netbeheerder kan worden gewijzigd via een elektronische interface naar 
de aangeslotene (op basis van de implementatie van de NC DCC20). 

 
Het gaat hierbij om het regelbaar vermogen dat geleverd kan worden in de juiste energierichting en voor de 
verwachte congestiemomenten. Vermogen beschikbaar uit vraagrespons, selectieve afschakeling van 
aangeslotenen door netbeheerders en marktafroep (via bijvoorbeeld GOPACS) vallen niet onder de 
bovenstaande definitie van regelbaar vermogen. Het in Drenthe voor afnamecongestie aanwezige regelbare 
vermogen dat aan deze definitie voldoet is nihil.  
 
TenneT acht het echter niet wenselijk dit als uitgangspunt te hanteren bij de bepaling of congestiemanagement 
toegepast kan worden. Binnen de kaders van veilig netbeheer en de geldende Netcode, vindt TenneT het 
belangrijk om zich maximaal in te spannen congestiemanagement mogelijk te maken. Daarom heeft TenneT 
geanalyseerd in welke mate er regelbaar vermogen beschikbaar is dat weliswaar niet voldoet aan de 
bovengenoemde technische eisen, maar wel bruikbaar is voor congestiemanagement. Daartoe heeft TenneT 
de omvang van het vermogen geanalyseerd dat voor de netbeheerder beschikbaar kan komen via contracten 
(conform bijlagen 11 en 12 van de Netcode).  
 
Daarbij is het tevens van belang dat TenneT over voldoende op afstand bedienbaar vermogen kan beschikken 
om in een niet-normale systeemtoestand onder toepassing van onder andere het tweede lid van artikel 9.3 en 
het systeembeschermings- en herstelplan[3] van TenneT af te kunnen schakelen en/of bij te kunnen sturen. In 
het geval van RNB aangeslotenen, is het de RNB die op aanwijzing van de LNB zorgt dat het vermogen 
bijgestuurd of afgeschakeld wordt. De Real-Time Interface (RTI) kan hierbij gebruikt worden eventueel 
aangevuld door schakelhandelingen van de Regionale Netbeheerder. 

 
19 Network Code - Requirements for Generators - Verordening (EU) 2016/631 
20 Network Code - Demand Connection Code – Verordening (EU) 2016/1388 
[3] Zie website TenneT: Systeembescherming en -herstel | TenneT 

https://www.tennet.eu/nl/de-elektriciteitsmarkt/dutch-market/systeembescherming-en-herstel
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Met deze aanpak wordt een ruimere basis gehanteerd om te bepalen welk vermogen mogelijk inzetbaar is 
voor congestiemanagement. In dit onderzoek wordt ten behoeve van de leesbaarheid bij ‘regelbaar vermogen’ 
ook verwezen naar het voor congestiemanagement inzetbare vermogen conform bovengestelde werkwijze en 
niet alleen naar vermogen dat voldoet aan de bovenstaande definitie in de netcode. 
 
In Drenthe heeft TenneT per hoogspanningsstation geanalyseerd hoe groot het potentiële vermogen is dat 
beschikbaar zou kunnen komen via contractering met aangeslotenen of via CSPs. Deze omvang is bepaald 
op basis van de marktanalyse, waarbij ook partijen op de wachtlijst de mogelijkheid hebben gehad flexibiliteit 
aan te bieden. Er is gedurende de looptijd van dit onderzoek geen flexibiliteit gecontracteerd. Het potentiële 
aanwezige regelbare vermogen door middel van contracten is in deze situatie geanalyseerd voor alle stations 
in de Drenthe. Daarbij is het totale potentiële regelbare vermogen voorwaardelijk vastgesteld op 3,4 MW. Dit 
getal is vastgesteld op basis van het aangeboden (piek)vermogen en representeert dus niet per definitie het 
daadwerkelijk beschikbare regelbaar vermogen op ieder benodigd moment in de tijd. Hiernaast is door één 
partij een grotere hoeveelheid regelbaar vermogen aangeboden, maar is dit bij voorbaat al niet inzetbaar 
gebleken op de benodigde momenten.  

5.2 Technische grens 
 
Op basis van het vastgestelde regelbaar vermogen en de aanwezige transportcapaciteit, is de technische 
grens vastgesteld op 232 MW (2023). Dit bedraagt 101% van de aanwezige transportcapaciteit (229 MW). De 
gevraagde transportcapaciteit leidt niet tot overschrijding van de technische grens, omdat de aanwezige 
transportcapaciteit toereikend is om te voorzien in de gevraagde transportcapaciteit.  
 
Tabel 5-1. Overzicht technische grens  

Overzicht ontwikkeling transportcapaciteit 

Jaartal (netsituatie) 2023 2024 2025 

Aanwezige transportcapaciteit 229 260 460 

Regelbaar vermogen 3 3 3 

Minimum technische grens (%) 110% 110% 110% 

Minimum technische grens (MW) 252 286 506 

Technische grens (MW) 255 289 509 

Technische grens (%) 111% 111% 111% 
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Gefaciliteerde transporten 
 
De verwachte jaarlijkse hoeveelheid getransporteerde elektriciteit zonder toepassing van 
congestiemanagement 495.920 MWh (2023). Dit bedraagt 539.201 MWh in 2024. De verwachte jaarlijkse 
hoeveelheid niet getransporteerde elektriciteit zonder toepassing van congestiemanagement is nul omdat 
congestiemanagement niet benodigd is voor het faciliteren van de gevraagde transportcapaciteit. Derhalve is 
er ook geen sprake van een extra getransporteerde hoeveelheid elektriciteit dankzij de toepassing van 
congestiemanagement.  

5.3 Kortsluitvermogen 
 
Naast de technische grens is er ook geanalyseerd of de toepassing van congestiemanagement zou leiden tot 
overschrijdingen van het toegestane kortsluitvermogen. Deze toets is uitgevoerd bij het referentiescenario van 
het laatst gepubliceerde Investeringsplan. Uit deze analyse blijkt dat de toetsing op kortsluitvastheid geen 
belemmering vormt voor het faciliteren van de gevraagde transportcapaciteit.  

5.4 Technische maatregelen benodigd voor toepassen van congestiemanagement 
 
Voor de toepassing van congestiemanagement moet rekening gehouden worden met de operationele 
veiligheidsgrenzen. TenneT heeft de verantwoordelijkheid om de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten 
en van het transport van elektriciteit over de netten te waarborgen. Om congestiemanagement in dit 
congestiegebied uit te voeren, zijn geen technische maatregelen benodigd.  
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6. FINANCIËLE ANALYSE 

Netbeheerders zijn verplicht om waar benodigd en mogelijk congestiemanagement toe te passen tot aan de 
financiële of technische grens. Netbeheerders hoeven geen congestiemanagement toe te passen om 
transporten te faciliteren waarmee de ingeschatte kosten van congestiemanagement de vastgestelde 
financiële grens overschrijden.  
 
Zodra de gevraagde transportcapaciteit groter is dan de aanwezige transportcapaciteit, leidt het aansluiten 
van additioneel vermogen tot verdere congestie. Dit kan uitgedrukt worden in een jaarvolume van congestie 
(in MWh) bij aansluiting van een bepaalde hoeveelheid additioneel vermogen (in MW). Als onderdeel van de 
financiële analyse wordt een inschatting gemaakt van de verwachte kosten voor het uitvoeren van 
congestiemanagement (€/MWh). Hiermee kan vervolgens een inschatting worden gemaakt van de verwachte 
kosten voor het toepassen van congestiemanagement als gevolg van het aansluiten van een bepaalde 
hoeveelheid additioneel vermogen. In de analyse wordt vervolgens berekend hoeveel vermogen 
(transportcapaciteit) toegevoegd kan worden totdat de financiële grens overschreden wordt. Dit vormt een 
bovengrens aan het toe te voegen vermogen door toepassing van congestiemanagement. Of het ook mogelijk 
is tot aan deze bovengrens additioneel vermogen aan te sluiten is afhankelijk van de technische- en 
marktanalyse. De financiële analyse is een vooraf bepaalde kosteninschatting en vormt niet het budget 
waarmee netbeheerders congestiemanagement uitvoeren en daarmee ook niet de daadwerkelijke kosten van 
congestiemanagement.  

6.1 Financiële grens 
 
De financiële grens bedraagt op basis van de Netcode 1,02 euro per MWh van de hoeveelheid elektriciteit die 
met de aanwezige transportcapaciteit kan worden getransporteerd in het congestiegebied gedurende de 
periode waarvoor het congestiegebied is aangewezen.  
 
De aanwezige transportcapaciteit is in paragraaf 3.1 vastgesteld op 229 MW met een doorgroei naar 260 MW 
in 2024. De aanwezige transportcapaciteit wordt vermenigvuldigd met het aantal uren per jaar (8760) en de in 
de Netcode vastgestelde parameter van 1,02 (€/MWh). In dit geval is de financiële grens vastgesteld voor de 
kalenderjaren 2023 en 2024. De oorspronkelijk voorziene congestie wordt verholpen in de loop van 2024. 
Formeel dient de berekening van de financiële grens aan te vangen op de datum van de vooraankondiging 
(17 november 2022) en zou een gedeelte van 2022 ook meegerekend moeten worden. Omdat het gehele 
kalenderjaar 2024 meegerekend is in dit geval - in plaats van alleen het gedeelte tot aan de plaatsing van de 
koppeltransformator – is hier sprake van een afronding naar boven.  

6.2 Geschatte kosten van congestiemanagement 
 
Het faciliteren van de totale gevraagde transportcapaciteit leidt niet tot benutting van de financiële grens omdat 
dit kan plaatsvinden zonder toepassing van congestiemanagement om te voorzien in de gevraagde 
transportcapaciteit. Daarmee zijn de geschatte kosten van congestiemanagement €0. 
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Tabel 6-1. Overzicht financiële grens 

Overzicht financiële grens 

Jaartal 2023 2024 

Aanwezige transportcapaciteit 229 MW 260 MW 

Financiële grens (per jaar) € 2.05 miljoen € 2.32 miljoen 

Financiële grens (cumulatief) € 4.37 miljoen 

Benutting financiële grens (cumulatief) € 0 
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7. CONCLUSIE 

Op basis van de uitgevoerde analyses in dit onderzoek concludeert TenneT dat de gevraagde 
transportcapaciteit – zoals medio juni 2023 bekend bij Enexis en TenneT – gefaciliteerd kan worden op het 
hoogspanningsnet, ook zonder toepassing van congestiemanagement. De aanwezige transportcapaciteit is 
toereikend om te voorzien in de benodigde en gevraagde transportcapaciteit zoals bekend op moment van 
publicatie van dit rapport. Dankzij de hogere aanwezige transportcapaciteit dan bekend ten tijde van de 
vooraankondiging, blijkt het op het hoogspanningsnetwerk mogelijk om te voorzien in de gevraagde 
transportcapaciteit. Hierbij is het onderliggende distributienetwerk van Enexis niet onderzocht.  
 
Formeel is er daarom momenteel nog geen sprake van congestie als bedoeld in de Netcode. Tegelijkertijd 
laten de resultaten zien dat aanvullende aanvragen niet gefaciliteerd kunnen worden zonder toepassing van 
congestiemanagement. Om eventuele aanvullende aanvragen mogelijkerwijs onder toepassing van 
congestiemanagement te kunnen faciliteren, trekt TenneT de vooraankondiging niet in en wordt het 
betreffende netdeel Drenthe tot congestiegebied uitgeroepen. Gegeven het huidig beperkte aanbod van 
flexibiliteit zou daarbij aanvullende flexibiliteit benodigd kunnen zijn, die ook afkomstig kan zijn van deze 
aanvragers zelf. Vanaf medio/eind 2024 wordt de aanwezige transportcapaciteit fors uitgebreid en kunnen 
aanvragen zonder congestiemanagement gefaciliteerd worden. Naar verwachting ontstaat er dan ruim 100 
MW additionele ruimte. 
 
TenneT en Enexis zullen contact opnemen met de aanvragers van transportcapaciteit over de implicaties van 
dit onderzoek voor de desbetreffende aanvraag. Op basis van de transportcapaciteit van het 
hoogspanningsnetwerk, zal Enexis bepalen in hoeverre er knelpunten ontstaan op Enexis-stations. 
Vervolgens wijst Enexis de vrijgekomen transportcapaciteit volgens het first come, first served-principe toe 
aan individuele aanvragen op de wachtlijst. Hierna is duidelijk welke aanvragers gebruik kunnen maken van 
de vrijgekomen transportcapaciteit en wie hier daadwerkelijk gebruik van zullen maken. Indien aanvragen 
vervallen, kan dit weer ruimte scheppen voor nieuwe aanvragen zonder toepassing van 
congestiemanagement. Dankzij de capaciteitsuitbreidingen te Zeijerveen, kunnen nieuwe aanvragen tot 
transportcapaciteit vanaf medio/eind 2024 zonder congestiemanagement gefaciliteerd worden. 

7.1 Synthese uitgevoerde analyses  
 
De conclusie dat de gevraagde transportcapaciteit (zoals bekend in juni 2023) gefaciliteerd kan worden op het 
hoogspanningsnetwerk zonder toepassing van congestiemanagement volgt uit de bepaling van de omvang 
van de congestie en de technische-, financiële- en marktanalyse. Deze deelconclusies worden hier 
volledigheidshalve nogmaals behandeld.  
 
Omvang congestie 
De gevraagde transportcapaciteit is kleiner dan, maar vrijwel gelijk aan, de aanwezige transportcapaciteit. 
Daarmee is vastgesteld dat er geen sprake is van congestie in het 110-kV netwerk van Drenthe. 
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Marktanalyse 
In de marktconsultatie is een reactie ontvangen op 4 aansluitingen. Het regelbare vermogen dat voldoet aan 
de gestelde technische eisen (conform definitie uit de Netcode) is echter nihil. TenneT heeft daarom, met 
inachtneming van het belang van leveringszekerheid, een ruimere basis gehanteerd om te bepalen of flexibel 
vermogen benut kan worden voor congestiemanagement. Uit de marktanalyse is gebleken dat zowel de 
aangeboden flexibiliteit als het theoretisch potentieel aan flexibiliteit beiden zeer beperkt zijn. Het is evenwel 
voor partijen mogelijk gebleven hun interesse kenbaar te maken via de openbare belangstellingsregistratie. 
Deze mogelijkheid blijft ook bestaan na publicatie van het rapport.  
 
Technische analyse 
Uit de technische analyse, zoals beschreven in Hoofdstuk 5, blijkt dat de gevraagde transportcapaciteit niet 
leidt tot overschrijding van de aanwezige transportcapaciteit. Omdat er geen sprake is van 
congestie(management), speelt de technische grens derhalve op dit moment geen rol. Ook is getoetst op het 
toegestane kortsluitvermogen. Uit deze analyse blijkt dat de toetsing op kortsluitvastheid geen belemmering 
vormt voor het faciliteren van de gevraagde transportcapaciteit. 
 
Financiële analyse 
Op basis van de financiële analyse, zoals beschreven Hoofdstuk 6, blijkt dat er geen 
congestiemanagementkosten gemaakt zullen worden om te kunnen voorzien in de gevraagde 
transportcapaciteit. De financiële grens is desalniettemin vastgesteld op € 4.37 miljoen.  
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8. NAWOORD 

TenneT heeft dit onderzoeksrapport uitgevoerd volgens de regels uit de gewijzigde Netcode die op 25 
november 2022 in werking zijn getreden.  
 
Dit is een ingrijpende wijziging van de congestieonderzoeken zoals die in het verleden uitgevoerd werden. Het 
uitvoeren van de onderzoeken en het toepassen van congestiemanagement conform de gewijzigde Netcode 
is dus relatief nieuw. Op de reeds gepubliceerde congestieonderzoeken heeft TenneT van verschillende 
stakeholders, waaronder de ACM, reacties ontvangen. In het voorliggende rapport is geprobeerd in te spelen 
op de ontvangen reacties. TenneT zal in samenwerking met overheden, de ACM en andere relevante 
stakeholders continue blijven bezien hoe congestieonderzoeken verder verbeterd kunnen worden.  
 
Ook zal TenneT dit onderzoek herzien bij significante ontwikkelingen in het congestiegebied, waaronder 
netuitbreidingen en gewijzigde marktomstandigheden. In dit onderzoek heeft TenneT op basis van huidige 
informatie de meest realistische inschatting van de toekomstige situatie gemaakt. Bij wijzigingen door 
onvoorziene omstandigheden, zal TenneT te allen tijde de veiligheid en leveringszekerheid van elektriciteit 
voorop stellen en zich daarbinnen maximaal inspannen om gevraagde transporten te faciliteren.  
 
Dit is een publieke versie van het onderzoeksrapport. Gedetailleerde informatie die ten grondslag ligt aan de 
analyses en dit rapport worden niet in dit rapport of bijlagen vermeld in verband met de benodigde 
vertrouwelijkheid van deze gegevens.  
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9. BIJLAGEN 

 
Figuur 9-1: Verwachte belasting koppeltransformator TR201 te Zeijerveen bij faciliteren van de gevraagde transportcapaciteit (2023). 

 
 

 
 
Figuur 9-2: Verwachte belasting koppeltransformator TR201 te Zeijerveen bij faciliteren van de gevraagde transportcapaciteit (2024). 



 

 

 

 

 
 

DATUM 17 augustus 2023 
PAGINA 31 van 31 

 

 
 

 
Figuur 9-3: Verwachte belasting koppeltransformator TR201 te Zeijerveen bij faciliteren van de gevraagde transportcapaciteit (2025). 

 
 


