
DolWin2
135 Kilometer lange und 916 Megawatt 
starke Gleichstromverbindung

Foto: Offshore-Konverterplattform DolWin beta

Kabellänge 
45 km Seekabel und 

90 km Landkabel

Netzverknüpfungspunkt 
Konverterstation  

Dörpen/West

Projektstatus 
In Betrieb  

seit April 2016
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TenneT ist ein führender europäischer Netzbetreiber, der sich für eine sichere und zuverlässige Stromversorgung einsetzt – 24 Stunden am Tag, 365 Tage 
im Jahr. Wir gestalten die Energiewende für eine nachhaltige Energiezukunft. Als erster grenzüberschreitender Übertragungsnetzbetreiber planen,  
bauen und betreiben wir ein fast 24.500 Kilometer langes Hoch- und Höchstspannungsnetz in den Niederlanden und Deutschland und sind einer der 
größten Investoren in nationale und internationale Stromnetze, an Land und auf See. Jeden Tag geben unsere 6.600 Mitarbeiter ihr Bestes und sorgen 
mit Verantwortung, Mut und Vernetzung dafür, dass sich mehr als 42 Millionen Endverbraucher auf eine stabile Stromversorgung verlassen können.  
Lighting the way ahead together
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Über das Projekt 

Seit 2016 sind drei Windparks über die 135 Kilometer lange 

Gleichstromverbindung DolWin2 an das Übertragungsnetz 

angeschlossen. 

TenneT verlegte dazu neben 45 Kilometern Seekabel  

auch 90 Kilometer Landkabel, die von der Küste bis zur  

landseitigen Konverterstation Dörpen/West im Emsland  

führen. Dort wird der Gleichstrom wieder in Drehstrom  

umgewandelt, durch das Umspannwerk ins Übertragungs-

netz eingespeist und in verbrauchsintensive Regionen  

weiterverteilt. 

Bei der Offshore-Plattform DolWin beta, dem Herzstück der 

Netzanbindung DolWin2, setzte TenneT auf ein innovatives  

Installationskonzept: Allein durch Schwerkraft wurde die  

Plattform im Meeresboden verankert. Diese Bauweise ver-

einfachte die Installation der Offshore-Konverterplattform, 

denn hierdurch mussten weder Pfähle in den Meeresboden 

gerammt werden, noch wurde ein Kranschiff benötigt.  

Um die Plattform zu stabilisieren, wurde während der  

Installation langsam Wasser in die sechs Stahlbeine gepumpt, 

wodurch sie auf den Meeresboden absank. Anschließend 

wurde das Wasser in den Stahlbeinen durch Kies und Sand 

ersetzt, um die Plattform dauerhaft zu fixieren. Damit trotzt 

DolWin beta den harschen Nordseebedingungen und liegt 

auch bei starkem Wellengang immer ruhig im Wasser.
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Offshore
Offshore-Windparks (OWP)
         potenzielle OWP-Gebiete
         in Betrieb
Offshore-Netzanbindungen (NAS)
         in Betrieb
         Offshore-Konverterstation
         Offshore-Umspannwerk

Onshore
         Onshore-Konverterstation
         Bestandsnetz (380 kV/220 kV)
         Onshore-Umspannwerk

Daten und Fakten

Übertragungstechnologie: 
Gleichstrom

Projekt/Konverterplattform: 
DolWin2/DolWin beta

Lage Konverter auf See: 
53°58'42.9"N 6°55'23.4"E

Wassertiefe vor Ort: 
28 Meter

Gesamthöhe Plattform: 
94 Meter

tennet.eu




